


Kraków dnia: 2026-06-03
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.128.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”sukcesywna dostawa foteli ergonomicznych dla pracowników AGH - KC-DE-zp.25.128.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.128.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

1. Czy w fotelu biurowym standardowym (70szt) dopuszczają Państwo w siedzisku gęstość pianki trudnopalnej 75kg/m3? W opisie SIWZ wpisana jest gęstość 80kg/m3. Planujemy oferować Państwu produkty Flokk (daniej Profim) – w tym roku producent ten zmienił gęstość pianki z 80kg/m3 na 75kg/m3. Gęstość pianki ma znaczenie tylko użytkowe (jest bardziej miękkie, czego oczekuje współcześnie Klient), nie wpływa na żywotność fotela, gwarancję etc……
2. Czy w fotelu siatkowym z zagłówkiem (130 szt) dopuszczają Państwo w siedzisku gęstość pianki trudnopalnej 75kg/m3? W opisie SIWZ wpisana jest gęstość 80kg/m3. Planujemy oferować Państwu produkty Flokk (daniej Profim) – w tym roku producent ten zmienił gęstość pianki z 80kg/m3 na 75kg/m3. Gęstość pianki ma znaczenie tylko użytkowe (jest bardziej miękkie, czego oczekuje współcześnie Klient), nie wpływa na żywotność fotela, gwarancję etc….
3. Czy w fotelu biurowym premium – tapicerka skórzana (14 szt) dopuszczają Państwo w siedzisku gęstość pianki trudnopalnej 75kg/m3? W opisie SIWZ wpisana jest gęstość 80kg/m3. Planujemy oferować Państwu produkty Flokk (daniej Profim) – w tym roku producent ten zmienił gęstość pianki z 80kg/m3 na 75kg/m3. Gęstość pianki ma znaczenie tylko użytkowe (jest bardziej miękkie, czego oczekuje współcześnie Klient), nie wpływa na żywotność fotela, gwarancję etc…..
W powyższym fotelu wymagają Państwo również pianki trudnopalnej w oparciu min. 85kg/m3. Tutaj producent wprowadził standardowo piankę twardszą o gęstości 90kg.m3. Czy ta gęstość pianki jest dla Państwa akceptowana?


Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1 - Zamawiający dopuszcza w siedzisku gęstość pianki trudnopalnej 75kg/m3
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w powyższym zakresie w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ w opisie fotela biurowego standardowego – szac. 70 szt. jest:
Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 (+/-2) kg/m3
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 75-80 kg/m3
Ad 2 - Zamawiający dopuszcza gęstość pianki trudnopalnej 75kg/m3
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w powyższym zakresie w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ w opisie fotela biurowego siatkowego z zagłówkiem – szac. 130 szt. jest:
Siedzisko w kolorze czarnym i/lub granatowym i/lub ciemnoszarym wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80 kg/m3 (+/-2).
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Siedzisko w kolorze czarnym i/lub granatowym i/lub ciemnoszarym wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 75-80 kg/m3
Ad 3 - Zamawiający dopuszcza gęstość pianki trudnopalnej 75kg/m3 oraz akceptuje gęstość pianki w oparciu min.90kg.m3.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w powyższym zakresie w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ w opisie fotela biurowego premium – tapicerka skórzana – szac. 14 szt. jest:
Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80kg/m3 (+/-2), pod siedziskiem maskownica w kolorze czarnym
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 75-80kg/m3, pod siedziskiem maskownica w kolorze czarnym

W pkt. 4.1. SWZ w opisie fotela biurowego premium – tapicerka skórzana – szac. 14 szt. jest:
Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego,  pokrytego trudnopalną pianką poliuretanową wylewaną w formie, o gęstości min. 85 kg/m3, obustronnie tapicerowane, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy 
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego,  pokrytego trudnopalną pianką poliuretanową wylewaną w formie, o gęstości 85-90 kg/m3, obustronnie tapicerowane, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy 
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